
A22 con riserva di variazioni

PORTASTAMPO CON GUIDE A COLONNA PER TRANCIATURA FINE
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201.39.

Sezione A - A

Sezione B - B

Le superfici laterali vengono rettificate parallele dopo il montaggio
in modo che sia possibile montare e provare gli stampi anche con
il portastampo coricato su una piastra di riscontro.

Superficie utile            
N. d’ordine parte 1* d1 a2 b1 b2 c1 c7 d2 d3 g e l r1 r2

201.39.100.040.□□ 100 220 50 85 75 22 25 24 60 140 140 - 500 27 6
201.39.125.040.□□ 125 245 62 100 75 25 25 24 80 165 140 - 500 27 6
201.39.160.040.□□ 160 290 80 140 75 25 32 30 80 200 140 - 500 35 6
201.39.200.040.□□ 200 340 100 160 80 30 40 38 90 250 160 - 800 45 8
201.39.250.040.□□ 250 400 125 200 85 32 40 38 100 300 180 - 800 50 10
*N. d'ordine parte 2 = integrare tipo/lunghezza della guida a colonna         
� Per un esempio di ordinazione vedere l'inizio del capitolo A Portastampi in ghisa    

201.39.
     

Portastampo con guide a colonna per tranciatura fine

https://www.de.shop.fibro.com/en/201-39-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-39-feinschneid-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_39_asmtab.prj&cwid=4194



