
A22 Zastrzega sie mozliwosc zmian

KORPUS TŁOCZNIKA PRECYZYJNEGO Z PROWADZENIAMI

Prowadzenie kulkowe
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201.39.

Przekrój A - A

Przekrój B - B

Powierzchnie boczne są po zmontowaniu równolegle obrabiane, tak żeby
montaż lub próba narzędzia mogła się odbyć również w pozycji leżącej na 
stanowisku/stole montażowym.

Powierzchnia robocza            
Nr katalogowy część I* d1 a2 b1 b2 c1 c7 d2 d3 g e l r1 r2

201.39.100.040.□□ 100 220 50 85 75 22 25 24 60 140 140 - 500 27 6
201.39.125.040.□□ 125 245 62 100 75 25 25 24 80 165 140 - 500 27 6
201.39.160.040.□□ 160 290 80 140 75 25 32 30 80 200 140 - 500 35 6
201.39.200.040.□□ 200 340 100 160 80 30 40 38 90 250 160 - 800 45 8
201.39.250.040.□□ 250 400 125 200 85 32 40 38 100 300 180 - 800 50 10
*Nr zamówienia – część 2 = uzupełnić typ/długość słupów prowadzących         
� Przykład zamówienia: zob. na początku rozdziału A Żeliwne korpusy tłoczników    

201.39.
     

Korpus tłocznika precyzyjnego z prowadzeniami

https://www.de.shop.fibro.com/pl/201-39-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/201-39-feinschneid-s%C3%A4ulengestell-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fa%2Fa01%2F201_39_asmtab.prj&cwid=4194



