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Zastrzega sie mozliwosc zmian

KOSZYK KULKOWY Z ELEMENTEM MONTAŻOWYM, ALUMINIUM

Material:
Koszyk: Aluminium
Kulki: Stal hartowana wg DIN 5401

Uwaga:
Koszyk w tej wersji można osadzić we 
właściwym położeniu bez niczyjej pomocy. W 
obszarze uchwytu koszyk jest wyposażony we 
wkładany pierścień hamujący. Zalety widoczne 
są przede wszystkim w przypadku korpusów 
tłocznika z wieloma prowadzeniami.
�Opis prowadzeń kulkowych – zob. na 
początku rozdziału D.
�Trwałość i nośność dynamiczna znajdują 
się na końcu rozdziału D.
l = zamawiana długość znamionowa
l1 = długość obróbkowa

2060.63.
      

Koszyk kulkowy z elementem montażowym, Aluminium

d1 10 11 12 15 16 19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 60 63 80
k 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6

Łączna liczba      
l / l1 kulek          
24 / 24 64  80  
28 / 28 80  100  
31 / 32   120 120 120  
40 / 39 176     
40 / 40     160 120  
45 / 44 144 144 180 180 180  
45 / 45     140 168  
50 / 50     160 192 224  
56 / 55     180 216   
56 / 56 192 192 240 240 240  
56 / 57 272     
63 / 64 224 224   
63 / 65     264 308  
71 / 70     240  
71 / 72 256 256 320 320 320     
80 / 80   360 360 360 280 336 392  
95 / 95     340 408 476 544
95 / 96   440 440 440  
105 / 105     380 456 532 608
120 / 119     540
120 / 120     560 440 528 616 704
140 / 140     520 624 728 832 648
160 / 160     600 720 840 960
160 / 161     756
180 / 180     816 952 1088
180 / 182     864
200 / 200     912 1064 1216
200 / 203     972
240 / 238     1152
240 / 240     1104 1288 1472

Przyklad zamówienia:

Koszyk kulkowy z elementem montażowym, Aluminium = 2060.63.
Średnica tulei d1 38 mm = 038.
Katalogowa długość nominalna koszyka kulkowego l 50 mm = 050
Numer katalogowy = 2060.63. 038. 050

https://www.de.shop.fibro.com/pl/2060-63-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2060-63-kugelk%E4fig-mit-montagehilfe-aluminium-fibro?info=fibro/normalien/d/d07/d07_03/2060_63.prj



