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2299.001

Zastrzega sie mozliwosc zmian

poziome położenie przekładni

Uwaga:
Urządzenie transportowe można mocować w 
dwóch płaszczyznach

Uwaga:
Urządzenie transportowe można mocować w 
dwóch płaszczyznach

ELEKTROMECHANICZNE URZĄDZENIE TRANSPORTUJĄCE, PIONOWE POŁOŻE-
NIE PRZEKŁADNI / ELEKTROMECHANICZNE URZĄDZENIE TRANSPORTUJĄCE, 
POZIOME POŁOŻENIE PRZEKŁADNI

pionowe położenie przekładni

Kierunek transportu/
Kierunek pracy

Kierunek transportu/
Kierunek pracy

http://www.de.shop.fibro.com/pl/2299-xxx-
http://www.de.shop.fibro.com/pl/2299-xxx-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2299-001-transporter-elektromechanisch-vertikale-getriebelage-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj08%2Fj08_01%2F2299_001_asmtab.prj&cwid=2117
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2299-002-transporter-elektromechanisch-horizontale-getriebelage-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj08%2Fj08_01%2F2299_002_asmtab.prj&cwid=9515



