
F392 con riserva di variazioni

COMPLESSO DI CONTROLLO
SENZA SICUREZZA ANTI-SCOPPIO
CON SICUREZZA ANTI-SCOPPIO

Descrizione:
Il complesso di controllo 2480.00.34.11.1/13.1 
serve a realizzare la sorveglianza continua di 
sicurezza della pressione di carica per una 
oppure per più molle a gas (2x5 collegamenti 
M6, parte superiore, parte inferiore e 4x parte 
posteriore).

Nota:
* Tubo flessibile di carica di 2 m di lunghezza
N. d’ordine 2480.00.31.02 
ordinare separatamente
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2480.00.34.11.1 senza sicurezza anti-scoppio
2480.00.34.13.1 con sicurezza anti-scoppio

M6 - Raccordi (5 sulla faccia superiore,
5 su quella posteriore e 5 su quella inferiore)

Valvola di spurgo
dell'aria

Sicurezza
anti-scoppio

Raccordo rapido per
alimentazione pressione *

Indicazione del manometro 0-400 bar / 5800 psi

Fori di fissaggio ø6,8(2x)

Fori di fissaggio ø7(2x)

Filettatura di connessione G1/4

https://www.de.shop.fibro.com/en/2480-00-34-1x-1
https://fibro.partcommunity.com/?info=fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480_00_34_1x_1_asmtab.prj



