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Breiten Art. Nr. Komplettsatz

Index pendelnd (mit C-Profil-Option)

Breiten Art. Nr. Komplettsatz

Index pendelnd (mit C-Profil-Option)

3D-CAD, Konfiguratoren, PDF, Anwendungen www.igus.de/de/E4.32

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie Chainfix, ab Seite 10.1

Hinweis*: Die E4.1 Ketten können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet
immer eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängig-
keit von einer geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte
den Index (für ungerade) oder (für gerade) angeben!21

Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement Mitnehmer

(gerade Gliederanzahl)

Anschlusselement Festpunkt

(gerade Gliederanzahl)

Bestellbeispiel pendelnd

Optional mit C-Profil

Komplettsatz

gerade Anzahl

Breiten-Index

Serie

KMA pendelnd | Rundumbefestigung. Ideal für freitragende und gleitende Anwendungen

Standard

Für enge Einbauverhältnisse

Option - integrierte C-Profil-

Zugentlastung mit Chainfix

Korrosionsbeständig

Option: Gewindebuchsen auf Anfrage
(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

E4.1 Serie E4.32 Anschlusselemente KMA pendelnd

Mitnehmer 

Festpunkt

Festpunkt Mitnehmer Ansicht 

KMA frontal

Schwenkwinkel
je nach Radius. 
Bei E-Rohren 
bitte anfragen
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Hinweis*: Die E4.1 Ketten können sowohl mit einer Innen-,
als auch mit einer Außenlasche enden. Am Mitnehmer bildet
immer eine Außenlasche das erste Kettenglied. In Abhängig-
keit von einer geraden oder ungeraden Gliederanzahl bitte
den Index (für ungerade) oder (für gerade) angeben!21

Breiten Art. Nr. Komplettsatz

Index starr (mit C-Profil-Option)

Breiten Art. Nr. Komplettsatz

Index starr (mit C-Profil-Option)

igus® GmbH 51147 Köln | Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800 Fax -222 | info@igus.de | www.igus.de

Komplettes Zugentlastungsprogramm für diese Serie Chainfix, ab Seite 10.1

Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement Mitnehmer

(gerade Gliederanzahl)

Anschlusselement Festpunkt

(gerade Gliederanzahl)

Bestellbeispiel starr

Optional mit C-Profil

Komplettsatz

gerade Anzahl

Breiten-Index

Serie

Für starre Verbindungen

Für hohe Beschleunigungen

Universell montierbar

C-Profil Option

Korrosionsbeständig

Option: Gewindebuchsen auf Anfrage
(KMA = Kunststoff-Metall-Anschlusselement)

KMA starr | Rundumbefestigung. Ideal für hängende und stehende Anwendungen!

E4.1 Serie E4.32 Anschlusselemente KMA starr

Mitnehmer 

Festpunkt

Festpunkt Mitnehmer Ansicht 

KMA frontal


