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Werkstoff Hinweis
höchste

Standzeiten im
Trockenlauf

für hohe
Lasten

für hohe
Temperaturen

geringe Rei-
bung/hohe Ge-
schwindigkeit

schmutz-
resistent

chemikalien-
beständig

geringe
Wasser-

aufnahme

gut bei
Kanten-

pressung

unter
Wasser
möglich

elektrisch
leitend

preis-
günstig

der
Alleskönner

niedrige
Reibwerte

iglidur® G

iglidur® J

iglidur® X temperatur- und
chemikalienfest

Kunststoff-Gleitlager

Werkstoff:
Hochleistungspolymer iglidur® G, 
iglidur® J oder iglidur® X.
Ausführung:
iglidur® G mattgrau.
iglidur® J gelb.
iglidur® X schwarz.
Bestellbeispiel:
nlm 23710-11030403
Hinweis:
Kunststoff-Gleitlager aus 
Hochleistungspolymer.

– wartungsfrei
– schmiermittelfrei
– korrosionsbeständig
– schmutzunempfindlich
– hohe Maßgenauigkeit
– hohe Druckfestigkeit
– gute Wärmeableitung
– sehr geringe Kriechneigung
– hohe mechanische Dämpfung
– beständig gegen UV-Strahlung
Montage:
Die Lager sind ausgelegt für das 
Einpressen in eine H7-tolerierte 
Aufnahme. Nach dem Einbau in eine 
Aufnahme mit Nennmaß stellt sich 
der Innendurchmesser der Lager mit 
entsprechender Toleranz D stelbstän-
dig ein.

Die Lager sind geeignet für Wellen mit 
h-Toleranz (empfohlen mindestens h9).
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